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Produktdatenblatt
SMARTLED® LEO - 24 VDC LED-Modul, IP20, 2700 K

24 VDC LED Module ⋅ LED-Modul

BESCHREIBUNG

• Das LED Modul arbeitet mit 24 V Konstantspannung und
   kann parallel mit LED-Streifen eingebunden werden.

ELEKTRISCHE DATEN
Spannung 24 VDC

Leistung max. 7,2 W 

Dimmbar Ja, PWM

Kabellänge 200 mm

LICHTTECHNISCHE DATEN
Farbtemperatur 2700 K

Lichtstrom 600 lm/m

Abstrahlwinkel 24°

Farbwiedergabeindex CRI >90

LED Chip Typ Bridgelux COB LED

MECHANISCHE DATEN
Breite 46,1 mm

Höhe 34,8 mm

Gewicht 0,0744 kg

Umgebungstemperatur -0 bis +45 °C

Arbeitstemperatur -10 bis +40 °C

ZERTIFIKATE UND NORMEN
Zulassungskennzeichnungen CE, RoHS, REACH

Schutzart IP20

Schutzklasse III

Energieeffizienzklasse F

ETIM 9.0 Klasse EC001744

Garantie 5 Jahre

Farbe Artikelnummer EAN

Schwarz LEO021-0700-00 2000000091198

34,8 mm

46,1 mm

42,6 mm
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OPTIK

Artikelnummer Bezeichnung

LEO010-0005-00 SMARTLED® LEO - LED-Optik - Optima 36

LEO020-0005-00 SMARTLED® LEO - LED-Optik - Reflektor 38

LEO030-0005-00 SMARTLED® LEO - LED-Optik - Slim 36

LEO040-0005-00 SMARTLED® LEO - LED-Optik - Prisma 38

LEO090-0004-00 SMARTLED® LEO - LED-Optik - Prisma Mini 30


