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Art. Nr.: SLPC-1009-24200

SMARTLED RF DIM Driver 24V 4x2,08 A

Versorgungsspannung (VAC)  100-277

Ausgangsspannung (VDC) 24

Ausgangsleistung bei 24 VDC (W) 200*

Ausgangstyp Konstantspannung

Modell Funk

Schutzart (IP) 20

Maße  (BxLxH/mm) 79 x 330 x 39

EAN Code 2000000059679

1009 Serie / Dim-Driver Funk
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DETAILS
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SLPC-1009-24200

Taster

LED Stripe RGBW
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* Beim Betrieb mit 200W muss Kanal 1 und Kanal 2 zusammengeschlossen werden.

SL-2819CCT
SMARTLED SL-2819CCT 
6 Kanal Dualweiß 
Fernbedienung

SL-2819T8
SMARTLED SR-2819T8 
8 Kanal RGBW 
RF Fernbedienung

SR-2833K5
SMARTLED SR-2833K5 
5 Kanal RF Fernbedienung

SL-2833S
SMARTLED SL-2833S 1 
Kanal RF Dimmer

SR-2820
SMARTLED SR-2820 
Wandcontroller RGBW-RF

SR-2820(black)
SMARTLED SR-2820(black) 
Wandcontroller RGBW-RF


