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Farbe weiß

Material Aluminium

Oberfläche lackiert

Montageart Ziegeleinbau

Kompatibel mit Lokom, Larko, Lipod, Giza

Zusätzliche LED Profile erforderlich Ja / Unterkonstruktion

Länge  (m) 2

Breite  (mm) 30

Höhe  (mm) 37

EAN 2000000080154

Die Montage- und Trafoprofile können bauseitig sauber eingearbei-

tet werden und dienen nach dem Verputzen zur Aufnahme von LED 

Profilen. Für den direkten Wandanschluss sind die Montageflügel 

mit einer Sollbruchstelle für eine saubere Abtrennung versehen.

 

Natürlich steht auch ausreichend Platz für zusätzliche Verkabelung 

und Trafos zur Verfügung. Durch die optional erhältlichen Putzleisten 

werden sämtliche Arbeiten rund um die Lichtline erleichtert und es 

entsteht ein perfekter Kanal zur Aufnahme der LED-Lichtlinien.
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Anwendungsbeispiele

www.smartled.at

SMARTLED LED Profile können nach Kundenwunsch auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden.

Konfektionierung

Zubehör

SLKBE01

Montageklammer

SLHBE11

Putzleiste aus Styropor 

1m

SLEMZG01

PVC Endkappe

ohne Kabelauslass

SLVMZG03 

90° Verbinder vertikal 

2er-Set

SLVMZG01 

180° Verbinder 

2er-Set

B5553/3

LED Profil Lokom 

3m

B5552/3

LED Profil Larko 

3m

B5554/3

LED Profil Lipod 

3m

B5556/3

LED Profil Giza 

3m
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